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Belka paskowa z oklein (fornirów)
 Horst Wild - Tłumaczył Andrzej Machalski

Belka paskowa z oklein (PSL od ang. Parallel Strand Lumber) składa się z pasków forniru złuszczonego szerokości około 16 mm
i grubości około 3 mm skierowanych równolegle do wzdłużnej osi belki. Paski są ze sobą sklejone. Zwykle wykonane z daglezji
lub południowej żółtej sosny (Southern Yellow Pine - SYP). Do sklejania używa się kleju fenolowego.

Wskazówki praktyczne
 Belka paskowa (PSL) może być stosowana w szerokim zakresie, w którym zezwala się na stosowanie drewna warstwowego na
podstawie postanowień norm, chyba że w świadectwie dopuszczenia postanowiono inaczej.

W kwestii ochrony drewna należy postępować tak jak w przypadkachdla drewna warstwowego.

Wymiary
 Szerokość: 44 do 280 mm
 Wysokość: 44 do 483 mm
 Długość: do 2000 mm

Belka Parallam (PSL) standardowo jest produkowana w przekrojach 483 x 280 mm. Na życzenie producent wykonuje belki o
innych przekrojach.

Oznakowanie
 Przedmiot dopuszczenia, rodzaj belki paskowej, znak i dane producenta, numer świadectwa dopuszczenia, nadzorujący
instytut.

Dla belek Parallam (PSL) nie ma norm lecz tylko świadectwa dopuszczenia.

Literatura
 Płyta drewnopochodna laminowana aprobaty nr, nr 2831/ 98-AT-15, 2906/98-AT-15; płyta warstwowa 50 numerów aprobat
technicznych Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
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